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KULZETLAP

TERVDOKUMENTACIO TARTALMA:

Tervezok: Bird Roland MMK-15 0655
A tervezéshez felhasznalt dokumentumok: Epitész tervek
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IRATES
TERVIEGYZEK

IRATOK:

Kilzetlap

Irat és terviegyzék

Tervezli nyilatkozat

MUiszaki leiras
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Tervezoi nyilatkozat

Az épitésiigyi és az épitéstiggyel 6sszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol
266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet, a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel
kozzétett OTEK-re és annak mddositasal82/2008. (VIL. 14.) Korm. rendeletre
hivatkozva valamint az épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrol és
ellen OrzésekrOl, valamint az épitésligyi hatdsagi szolgaltatasrdl szold
312/2012.(X1.8.) Korm. rendeletre hivatkozva alulirott tervezd kijelenti, hogy
jelen tervdokumentaciot a tervezési idOszakban hatalyos altalanos érvényl
jogszabalyokban, szabvanyi elGirdsokban foglaltaknak, az eseti el6irasoknak,
valamint a megrendel6 és az lizemeltet 6 nyilatkozatainak figyelembevételével
készitette el. A tervezett mliszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényli
és az eseti (szakhatosagi) elirasoknak, azoktdl vald eltérés nem valt
sziikségessé. TervezO kijelenti, hogy szamitasaim megfelelnek az épiiletek
energetikai jellemzdinek meghatarozasardl szold 7/2006.(V.24.) TNM
rendeletének.

A tervezd kijelenti, hogy rendelkeznek a terv készitéséhez sziikséges tervezési
jogosultsaggal.

A kiviteli terv készitése soran kijelentem, hogy a vonatkozd rendeleteknek
megfelelden :

Az érdekelt szakhatdosagokkal, kézmdvallalatokkal egyeztettem. Az alkalmazott
miiszaki megoldasok megfelelnek:

az orszagos (MSZ) és az dagazati (szakmai) szabvanyoknak, a mdszaki
eldirasoknak, rendeleteknek, és hatarozatoknak.

A dokumentacid a kilon jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi
koordinator kdzrem(ikodése nélkiil késziilt, mivel az épitészeti kiviteli tervekhez
munkabiztonsagi-egészségvédelmi tervfejezet késziilt.

A tervezett létesitmény sem Orszagos sem Helyi Mliemlék Védelem alatt nem
all, ezért nem valt sziikségessé Orokségvédelmi engedélyeztetési eljaras
lefolytatasa.

A betervezett szerelési anyagok, termékek, berendezések és gyartmanyok
Magyarorszagon forgalomba hozott, mindségtanusitassal (EMI, MEEI)
rendelkez6 termékek, melyek jovahagyott miszaki specifikaciéval rendelkeznek.
A kiviteli terveket a megrendeld altal kért mliszaki és mennyiségi tartalommal
készitettem el. A Kkiviteli dokumentacidobdl csak az épliletgépész szakagi
munkarész tervezésére kaptam megbizast, ezért az altalam készitett
tervdokumentacié csak ezen munkarészt tartalmazza.
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MUNKAVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

A tervezett mlszaki megoldasok megfelelnek a munkavédelemrél szoldé 1993.
évi XCIII. térvény végrehajtasarol szold 5/1993.(XII. 26.) MiM. sz. rendelet
elGirasainak.

A 15/1981. /EVM. sz. utasitas és a 12/1981.(VIIL.17.) MEM. sz. rendelet alapjan

&4

kijelentjik, hogy a targyi munkalatok kiviteli tervdokumentacidjat a
létesitményre, valamint (izemeltetésére vonatkozd és a tervezéskor érvényben
léve jogszabalyok,szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatdsagi eldirasok
figyelembe vételével készitettiik el.

&4

1./ Eloirasok, kovetelmények:
A munka elvégzéséhez sziikséges feltételek biztositdsakor és munkavégzés
kdzben:

1. az épitd és szerelGipari tevékenységhez készitett eseti munkavédelmi

szabalyzat el6irasainak betartasa,

- a tervezett balesetelharitdo és munkavédelmi megoldasok kivitelezésre,
valamint az ilyen téren tapasztalt hianyossagok megsziintetésének
kezdeményezése, a létesitmény megvaldsitasaban kozrem(ikodokre nézve
KOTELEZO!

2./ Munkavédelmi, balesetvédelmi intézkedések:

A munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani. A dolgozédk munkavégzését
akadalyozo korilményeket meg kell sziintetni. A villamos berendezés
szereléséhez eldirasszer(i szerszamokat és véddeszkdzoket kell biztositani.
Gondoskodni kell a hibas eszkdzok azonnal kicserélésérdl. A munkahelyen csak
egészséges dolgozdét szabad foglalkoztatni. Az  elsOsegélynyuijtasra
miszakonként és munkahelyenként legalabb két személyt kell kioktatni.

A munkaba allaskor minden dolgozét balesetvédelmi oktatasban kell részesiteni.
Tudatni kell velik a tlizeset jelzésének és jelentésének, valamint a tlizolto
késziilékek hasznalatanak madjat.

A villamos berendezéssel dolgozd személyekkel kdzoini kell, hogy tlizesetkor mi
a fesziiltségmentesités végrehajtasanak helyes sorrendje.

Minden tlizesetet jelenteni kell a Tdzoltésagnak, és a jogszabalyban elGirt
hatdsagoknak. A meglévd haldzathoz vald csatlakozast csak fesziiltségmentes
allapotban lehet elvégezni!

A munkavégzés befejezésével egy idoben minden feliigyelet nélkil nem
lizemeltethetd villamos berendezést aramtalanitani kell.
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3./ Az elektromos berendezés létesités munkavédelmi elGirasai:

Munka csak szakképzett dolgozd iranyitasa mellett, eldirasszer(i szerszamokkal
és a tervezett, vagy azokkal egyenérték( szerelési anyagok felhasznalasaval
lehet.

A villamos berendezéseken szerelést végezni altalaban csak fesziiltségmentes
allapotban lehet. A munkateriletrdl nem lathatd lekapcsolasi helyre, a
,BEKAPCSOLNI TILOS!” felirati tabla kifliggesztése sziikséges, fesziiltség
mérésre csak voltméro, ellendrzése pedig probalampa vagy fesziiltségkémleld is
hasznalhatd!

Fesziiltség alatt 1év0 berendezésnél szigeteld ellenallasrol, vagy egyéni
védofelszerelés hasznalataval is csak biztositocsere, fesziiltségmérés, szigetelés
vizsgalat, valamint vezérld szabalyozd és védelmi funkciot ellatd szerelvények
ellenOrzése, bedllitasa torténhet. Ilyen munkavégzéshez legalabb két dolgozot
kell beosztani.

A kivitelezés soran be kell tartani a vonatkozo tervekben és miszaki leirasban
foglaltakat.

A kivitelezés megkezdése elott a Kivitelez6 tartozik megismerni a tervek
tartalmat vitas esetben a TervezOvel egyeztetni. Az eldirt biztositd betétek
értékétol eltérni csak abban az esetben szabad, ha zarlatvédelmi, tilterhelés
védelmi, érintésvédelmi szempontbdl ellendrizve megfelel, és terhelési
szempontbdl indokolt. Az elosztdkon tartds kivitelbOOen el kell helyezni az
azonositashoz sziikséges feliratokat.

Villamos fogyasztok haldzatrol torténé levalasztasat az MSZ 1585 és az MSZ
2364 eldirasai szerint szakképzetlen személy csak levalasztd kapcsoldval, vagy
dugdés  csatlakozds ~ megbontasaval, szakképzett  személy  pedig
terhelésmenteseknél 25 A-ig, D ezen fellil NOL biztositdkkal is elvégezheti. A
levalasztd kapcsolok hovatartozasat tartds felirati tablakkal kell jel6ini.

Bonyolult kapcsolasu villamos berendezés javitas végett haldzatrol torténd
levalasztasat, majd az Ujbdli izembe helyezését lehetdség szerint ugyanannak a
dolgozonak kell iranyitani.

A tervezett villamos berendezés érintésvédelme az MSZ 2364 elGirasainak
megfelelden nullazas, emiatt az aramkorok biztositoértékének és vezeték
keresztmetszetének megvaltoztatasa csak a terhelés valtozas fiiggvényében, az
érintésvédelmi kovetelmények betartdsa mellett lehetséges. A tervezett
dugaszoldaljzatokba csak tulterhelés  védelemmel elldtott  motorok
csatlakoztathatok!

A tervezett mesterséges vilagitdberendezéssel elért megvilagitasi szint MSZ EN
12464 szabvany elGirasainak megfeleléen a szamitasok alapjan helyiségenként,
a biztonsagos munkavégzéshez sziikséges kiiszobérték feletti.

Kell6 megvilagitasi szint folyamatos biztositdsa végett tehat félévenként
sziikséges a fényforrasok fellilvizsgalata és a burak megtisztitasa.
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A berendezések szerelésénél - karbantartasanal - kiilonos tekintettel kell eljarni
a berendezések tomitettségére vonatkozdan (tomszelencék gumibetétje,
elosztéfedelek gumitomitéseinek visszahelyezésére).

A tervezett dugaszold aljzatokba csak tulterhelés védelemmel ellatott motorok
csatlakoztathatok!

Javitast csak hibatlan szerszammal lehet végezni!
Az itt nem részletezett megoldasokat a tervekben, vagy a mlszaki leirasban
lehet megtalalni.

Tlizvédelmi tervez6i nyilatkozat

A tervezés soran figyelembe vettik a 21/2001.(I1.14.) korm. Rendelet
valamint a 4/1986 (IV.2.) OKTH sz rendelkezés elGirasait . Alulirott tervezd
kijelenti, hogy jelen tervdokumentaciét a tervezési idGszakban hatalyos
altalanos érvényl jogszabalyokban, szabvanyi elGirasokban foglaltaknak, az
eseti eldirasoknak, valamint a megrendel0 és az lzemeltetd nyilatkozatainak
figyelembevételével készitette el. A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek
az altalanos érvényli és az eseti (szakhatosagi) el6irasoknak, azoktdl vald
eltérés nem valt sziikségessé. A tervezo kijelenti a terv készitéséhez sziikséges

tervezési jogosultsaggal rendelkezik.

A
] I
[
|

2017.10.ho6 & _1
Bird Roland
G-15/0655
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Muszaki leiras

Altalanos el6irasok

A kivitelezéskor betartanddok a munkavédelemrdél szolo 1993. évi XCIII. Torvény
végrehajtasarol szold 5/1993.(XI1.26.) MUM sz. rendelet elGirasai a kivitelezés a
milszaki és technoldgiai eldirdasok szerint kell végezni. Moddositasokat a
tervezdvel jova kell hagyatni.

Mind az MSZ szabvanyok mind a szerelési és termékszabalyok elGirasaitdl eltérni

csak a Magyar Szabvanyiigyi Hivatal el0zetes engedélyével szabad.

A kivitelezOk tartoznak a munkak megkezdése el6tt a terveket részletesen
atvizsgalni és az esetleges vitas kérdésekben a tervezOvel egyeztetni.

A terveken jeldlt tipusoktdl eltérni csak azzal egyenértékd miiszaki paraméteri
termékkel lehelt,melynek mdliszaki esztétikai paramétereit a megrendelbvel,
tervezbvel miiszaki ellendrrel egyeztetni sziikséges.

Az érintésvédelmi mérésekrol jegyzokonyvet kell késziteni, melyet csatolni kell
az atadasi dokumentacidhoz.

Kivitelezéskor az érvényben |év6 munka és tlizvédelmi elGirasokat a mliszaki és
technoldgiai utasitdsokat be kell tartani. A modositasokat a tervezoOvel
egyeztetni sziikséges.

Az acél anyagu vezetékeket be kell kotni az éplilet érintésvédelmi haldzataba
valamint elektromosan szigetel0 kotéseknél a vezetéket egyenpotencidlra kell

hozni.
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El6zmények:

A fenti ingatlan tervezését megrendelOvel egyeztetett mliszaki tartalomnak
megfelelen készitettem el.

Kozponti fiités

A tervezett épiilet megfelel a 7/2006-(V.24.) TNM rendeletben meghatarozott
energetikai kdvetelményeknek.

Az épiilet flitése kiszolgald helyiségekben elektromos fiitéssel lesz kialakitva

egyedileg szabalyozhato elektromos konvektorokkal.

Vizellatas - csatornazas

Az éplilet vizigénye az utcai kozmihaldzatrol biztositott.

A hasznalati melegviz ellatasat villanyboyler biztositja .

A vizesblokk belépd szakaszara tartalékelzard csempeszelepet kell beépiteni.

A vizvezetéki haldzat legmagasabb pontjara légbeszivot kell szerelni.

A vizhaldzat anyaga: uponor otrétegii cso.

A berendezési targyak elé minden esetben tartalékelzar6 beépitése sziikséges.
A melegvizet POLIFOAM csOszigeteléssel kell ellatni.

A tobbi vezetéket paradiffuzio ellen szigeteléssel kell ellatni.

A vonatkozd elGirasok szerint a hasznalati viz vételezésére beépitett csapoldknal
0,5 bar, a tlizcsapoknal 2 bar kifolyasi nyomast kell biztositani.

A berendezési targyak kifolydszelepei és csaptelepei elé tartalékelzard szelepet
kell beépiteni.

A tomlGvéges kifolydk légbeszivo szeleppel lesznek felszerelve.

Az éplilet csapadékviz elvezetése az épitész terv szerinti kiils6 ereszcsatornaval
lesz megoldva.

Szereléstechnoldgia:

A tervezett vezetékhaldzat mlanyag vezetékrendszerrel késziil, elére gyartott
idomokkal, mentes és kotésekkel a szerelési technoldgiaknak megfelelden.

A vezetékek elhelyezésiiktdl fliggéen burkolatot kapnak:

A takaritds biztositasara hideg-meleg légbeszivd szelepes tomlovéges kifolyd
szelepeket terveziink .

A vizvezetéki haldzat legmagasabb pontjara légbeszivot kell szerelni
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Szennyviz- Csatorna:
Az éplletekben keletkezett napi szennyvizmennyiségek részben a

vizfelhasznalasi adatok, részben pedig statisztikai adatok alapjan hatarozhatdk
meg.

A berendezési targyakbol kikerlld szennyvizet blzelzaron keresztiil
agvezetékekkel a berendezéscsoportokat Osszefogd alapvezetékbe gylijti. Az
éplletbdl 1 ponton Iép ki a szennyviz vezeték @ 125 KG- PVC- vel, mely
becsatlakozik egy @ 200 mianyag tisztitd aknaba az iranytdrésnél. A kozponti
szennyvizhalozat csatlakozasi lehetOsége a kerités el6tt talalhatd tisztitdidomnal
adodik, mely ki van épitve. Lefolydovezeték: PVC illetve KG-PVC tokos
gumigy(irlis kotésekkel padldban illetve falban vezetve.

Féldmunka

Munkaarok szélesség: vizvezeték - 1,00m, csatorna - 1,20-1,60m.

Munkaarok megtamasztas: vizszintes hevederes ducolat, fligglleges zartsoru
pall6zassal.

Csbagyazat: teljes tomdritett homok agyazat.

Munkadrok visszatoltés, tomorités: munkadrok visszatbltés max. 20cm
rétegekben, rétegenkénti tomoritéssel torténhet.

Elérend6 tomorség Try = 85%, hajlékony burkolat alatt 50cm-ig Try = 90%
merev burkolat esetén Try = 95%.

- A vezetékek épitése alatt a vonatkozd munkavédelmi elGirasokat be kell
tartani, a munkatertlet korilhatarolasarol, kivilagitasarol, atjarok biztositasardl
sziikség szerint gondoskodni kell.

- A vezetéképitést megel6z6en a megléve alap- és kdzmli vezetékek helyét
feltarassal fel kell kutatni, (izemel6 vezetékek allagmegdvasardl gondoskodni kell
kézi feltarassal.
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Légtechnika:

A bels6terli helyiségek szellGztetésére helyiségenkénti elszivé radialis
ventilldtorokkal tervezzilk megoldani, vezérlésik a villanykapcsoldkkal torténik
késleltetett ledllitassal. Az elszivott levegot kozvetlendl a teto felett a szabadba
juttatjuk. Gravitacids szelldzést csak a homlokzati nyilaszarokkal ellatott kisebb
légterl helyiségek kapnak. A szell6z6-berendezések feladata a bels6 terli
helyiségek szell6ztetése.
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Nyiregyhaza, 2017.11.
Biré Roland
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