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Miszaki leiras

Buj, 723/2 hrsz.
Géptarolo épiilet létesitése
Elektromos Kiviteli tervdokumentaciohoz

Tervezési feladat:
Buj, 723/2 hrsz. alatti ingatlanon a sportpalya mellett géptarolo épitését tervezik. A

crcr

Epittets: Buj Kozség Onkormanyzata 4483 Buj, Rakoczi u. 1.

Energiaellatas:

Az ingatlan jelenleg rendelkezik elektromos csatlakozéssal, de a beruhazast kdvetden a
sziikséges csatlakozasi teljesitmény 22,17kVA (3x32A). ezért a meglévo fogyasztasmérd
szekrényt boviteni sziikséges.

A fogyasztasmérd szekrénybdl 4x25 mm2 NAYY kabellel taplaljuk a tervezett épiiletet.
Uzemi fesziiltség 3x400/230V, 50Hz. A beruhazas soran 0,4kV-nal nagyobb fesziiltségii
berendezés nem kertil beépitésre.

Belsd villanyszerelés:

Energia elosztés

Az elektromos elosztd az elétérben falra szerelve kertiil elhelyezésre. Az elosztéban
fobiztosito, tulfesziiltség levezetd, fOkapcsold, aramkori kismegszakitok és aramveédo
kapcsold kerlilnek beépitésre. Innen taplaljuk a hiitéstechnologiai vezérld szekrényt, az épiilet
vilagitasat, a mithelyben és a fedett nyitott taroloban elhelyezett csatlakozoegységeket,
valamint a vilagitasi és dugaszolo aljzat &ramkoroket és az elektromos flitdtestek aramkoreit.

A csatlakozoegységekbe aramvédod kapcsold, kismegszakitok, 1 és 3 fazisu dugaszolo aljzatok
keriilnek beépitésre.

Aramkori vezetékek:

Az aramkori vezetékek tartora szerelt, illetve vezetékcsatornaba fektetett MB Cu vezetékek. A
vilagitdsi dramkordk 1,5 mm2 keresztmetszettel, a dugaszold aljzat dramkorok 2,5 mm2
keresztmetszettel késziilnek. A hiitéstechnologiai elosztd ¢€s a csatlakozd egységek
betaplalasat 5x4 mm2 keresztmetszetli vezetékkel tervezziik. Az elektromos flités
vezetékezését szintén 3x2,5 mm?2 keresztmetszeti MB Cu vezetékkel terveztik.

Belsd vilagités

Az MSZ EN 12464-1 eloirasainak megfelelden tervezzik a megvildgitast minden
helyiségben. Eldtér, zuhanyz6, WC 200 lux, mithely 300 lux, hiitékamradk 30 lux, tarold és
nyitott szin 100 lux, iroda 500 lux.
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Az irodaban és a gépészeti helyiségben 30W-os védett kivitelli LED lampatesteket,
mennyezetre szerelve terveztiink, a fedett taroloban, a takarmanytaroloban és a miithelyben
50W-os védett kivitelii 1dmpatesteket alkalmazunk a tarolokban a Z szelemenekre szerelve, a
mithelyben kébeltalcéara szerelve.

Az el6térben és az 6ltoz6ben IP 44 védettségli 22W-os LED lampatesteket mennyezetre, a
WC-ben 12W-o0s LED lampatestet oldalfalra kell felszerelni. A hiitOkamrak vilagitasat
mennyezet alatt oldalfalra szerelt 30W-os LED reflektorokkal terveztiik

Kiilsd vilagitas:

A kiilso falra szerelt STREET-TOP-40 tipusi 40W-o0s LED lampatestekkel biztositjuk a kiilsd
vilagitast alkonykapcsoloval vezérelve, de az elosztoban kézi kapcsolds lehetOségét is
biztositjuk.

Szerelvények:
Az ¢piiletben 1,3 m-en elhelyezett kapcsolokkal miikddtetjiik a vilagitast. A dugaszolo

aljzatok szerelési magassaga 0,4 m, illetve a kiviteli terv szerint. A kapcsolok, dugaszolo
aljzatok szabvanyos szerelvények.

Erintésvédelem:

Az alkalmazott érintésvédelem: NULLAZAS /TN-S/.

Az érintésvédelmi rendszer kiépitése az MSZ HD60364 szabvany el6irdsai szerint torténik az
érintésvédelmi halozatba bekotendd minden 1. EV osztalyba sorolt késziilék fém szerkezete, a
dugaszolo aljzatok védo érintkezdi, az épiiletgépészeti vezetékek €s a nagy kiterjedésii
fémtargyak (fém zuhanytalcak és kadak)

Tiizjelz6 halézat.
Automatikus tlizjelz0 halozat nem keriil az épiiletben kialakitasra. A tiizriasztas telefonon
torténhet.

Villamvédelem:

A tervezés soran a jelenleg érvényes 54/2014 (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) el6irdsaibol kell
kiindulni €s norma szerinti villamvédelmet kell 1étesiteni, ha azt az MSZ EN 62 305 szabvany
szerint elvégzett kockazatelemzés indokolja.

Az épiiletekre LPS IV osztalyu villamvédelmi rendszert terveztiink. A tervezett rendszer
megfeleloségét az MSZ EN 62305 szabvanyban eléirt kockazatelemzéssel vizsgaljuk

A Mellékletben csatolt kockazatszamitas szerint:

R1=2,23 x 107® < Ry tehat az emberi élet elvesztésének kockazata kisebb, mint az OTSZ-
ben meghatéarozott 1075 .

Tehat, az épiiletre LPS IV ¢és az SPM 1V fokozatu villamvédelmi rendszer 1étesitése
megfeleld.

Az épiileten a fémlemezfedés a felfogd és az acél tetdszerkezet a levezetd.

A pillérek also részét a terv szerinti helyeken dssze kell kotni vizsgald 6sszekotokon keresztiil
a tervezett 4m hosszu, 16 mm atmérdjii horganyzott kdracél radfoldeldkkel.

A radfoldeldket a foldben 0,7 méter mélyen vezetett 10 mm atmérdjii horganyzott koracél
foldeldvel 6ssze kell kotni. A f6ldeld halozatot 6ssze kell kdtni az érintésvédelmi foldeldvel.



A villimvédelmi rendszer felhasznalt elemeinek meg kell felelni az MSZ EN 50164
szabvanyban eldirtaknak.

Az ,,A” jelii elosztoban V50-T1+T2/3 thlfesziiltség levezetdvel 142 tipusu kombinalt
tulfesziiltségvédelmet kell kiépiteni, igy biztositva az SPM 1V osztaly koordinalt
tulfesziiltségvédelmet.

Tiizvédelmi villamos leiras:

A villamos berendezésnek ki kell elégitenie az 54/2014.(XI1.5.) BM rendelettel kiadott
Orszéagos Tlzvédelmi Szabalyzatot. A villamos halozat 1étesitése soran az MSZ HD 60364 sz.
szabvany sorozat eléirasait be kell tartani!

A 1étesitmény kozpontilag és szakaszosan is levalaszthatd az elektromos halozatrol.

A tlizvédelmi fOkapcsoloként a fogyasztasmérd szekrényben taldlhaté aramszolgaltatdi
kismegszakito szolgal.

A létesitményben automatikus fiistérzékel6-jelzd rendszer nem kertilt betervezésre.

Villamos munkavédelmi leiras.

A kivitelezd koteles betartani a munkavédelemre vonatkozd szabalyokat, kiilonds tekintettel
az Epitési munkahelyen, és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimdlis
munkavédelmi  kovetelményekrol szold 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet
eléirasait.

Epités kozbeni elGirdsok:

A kivitelezés csak jovahagyott kiviteli tervek alapjan torténhet.

A villamos kivitelezést csak szakember végezheti. Az alkalmazott szerszdmok, szerelvények
¢s berendezések szigetelési szilardsagardl a munkavégzés elott meg kell gy6zddni. Munkat
csak a felelés vezetd utasitdsai szerint €s alapjan lehet végezni. A felvonulasi villamos
energiaellatast biztositoé rendszer aramvédod kapcsolasanak miikddés képességérdl a munkaidd
elején meg kell gy6zddni.

Védoeszkozok munkavédelmi felszerelések.

A munkavallalokat a munkavégzéshez személyi és csoportos véddeszkozzel kell ellatni. A
villamos halézati munkdk sokrétliségébdl kovetkezik, hogy egy-egy munkahelyen a
biztonsagos munkavégzés feltételeit — az adott helyen és koriilmények kozott — kell
meghatarozni. A munkavégzés folyaman személyi és csoportos véddeszkozoket kell
haszndlni.

Ezeket a véddeszkdzoket a munkakhoz a munkavallaloknak (csoportoknak) magukkal kell
vinni, €s azokbol mindig annyit felhasznalni, amennyi az adott helyen sziikséges.
Amennyiben az adott munkakdriilmények kozott a véddeszkozok mennyisége nem elegendd,
ugy a munkat megkezdeni tilos, vagy csak olyan teriileten szabad végezni, amelyhez a
felszerelés eldiras szerint is elegendo.

A munkavégzés kozben kotelezOen haszndlandd egyéni és csoportos munkavédelmi
eszk6zOket a munkacsoport munkéltatdja koteles megfeleld szdmban és mindségben
biztositani. A munkavédelmi eszkdzoknek érvényes mindsitéssel kell rendelkezniiik, ezt a
megbizd felé kérésre be kell tudni mutatni. A munkavédelmi eszk6zok haszndlata a
munkavezetd és a munkacsoport tagjainak kozos felelossége.

Kornyezetvédelem

A munka soran keletkezett hasznalt anyagok, ill. hulladékok kezelése soran a Tarsasagi belsd
szabalyz6 dokumentum, idegen kivitelezés esetén a vallalkozasi szerzddés szerint kell eljarni.

Munka megkezdése elott és befejezése utin sziikséges biztonsagi feladatok



A munkairanyitd koteles gondoskodni és ellendrizni, hogy a munka megkezdése eldtt eldirt
munka-védelmi eszk6zok rendelkezésre alljanak. A csoport szerszamainak, gépeknek, és
egyéb eszkozeinek épségérdl a munkalatok megkezdése elétt minden alkalommal koteles
meggy6zddni.

A csoportvezetd (munkavezetd) a munka megkezdése elott kdteles ellendrizni a csoport
tagjainak k6zos és egyéni munkavédelmi felszerelését. A munkavédelmi felszerelést és annak
épségét a munkavallalo sajat maga is koteles ellendrizni, és az esetleges meghibasodast a
csoportvezetonek jelenteni, aki a kicserélésrdl haladéktalanul gondoskodni tartozik.
ElsOsegélynyujtas céljara a vonatkozo rendelkezésekben eldirt — hidnytalan, szavatossagi idon
beliili és megfeleld szamu mentddobozt kell biztositani a munkahelyen.

A munka befejezése utan ellendrizni kell, hogy

— a vezetékek rogzitése, csatlakozasai megfeleloek

— érintésvédelmi bekotések rendben vannak,

— sziikséges jelolések megvannak
A kivitelezés befejezését kovetden a munkateriiletet rendezett 4llapotban kell visszaadni. A
munkavégzes soran keletkezd veszélyes, €s nem veszélyes hulladékokat, elhasznalodott
munkaeszkdzoket a megbizottnak naponta 6ssze kell gytijtenie, és a kornyezetvédelmi
eloirasoknak megfeleléen tarolni, mig a szerzOdésben rogzitett fél annak elszallitdsarol nem
gondoskodik.
A létesités soran a berendezést el kell latni megfeleld érintésvédelemmel is. Az elkésziilt
villamos berendezést lizembe helyezés eldtt feliil kell vizsgalni, de a mar tizembe helyezett és
folyamatosan mitkodd berendezéseket is iddszakosan ellendrizni kell.
A vizsgalatokat az MSZ HD 60364-6:7007. (eldzmény szabvany MSZ 2364-610:2003) kell
elvégezni.
Alapvetd kovetelmény, hogy csak szabvanyos szerelési anyagok és késziilékek keriiljenek
beépitésre.
Elosztokban a kapcsolok, aramkori biztositok, vezetékek hovatartozasat feliratozni kell.
A kivitelezés soran be kell tartani minden vonatkozé Nemzeti Szabvanyt és eldirast. Ezek
koziil a jelenleg hatalyos legfontosabbak:
MSZ HD 60364 1000V-nal nem nagyobb fesziiltségili villamos berendezések 1étesitése

MSZ 447 Kozcéla kisfesziiltségli halozatra kapcsolas

MSZ 1585 Uzemi Szabalyzat erdsaramu villamos berendezések szamara.
MSZ EN 12464 Mesterséges vilagitas

MSZ 13207. Erdsaramu kébel fektetése.

MSZ 14550 Vezetékek megengedett terhelése

1993 évi XCIII. Torvény a munkavédelemrol

54/2014 (XI1.5.) BM. rendelettel kiadott ) Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
40/2017 (XII.4) NGM rendelet. Villamos Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat
MSZ EN 62305 Villamvédelem

Nyilatkozatok:
a) atervezett épitési tevékenység
aa) helye: Buj, 723/2 hrsz.
ab) megnevezése: Géptarolo épitése elektromos kiviteli tervdokumentacio
készitése.
Az épiilet acélszerkezetli, részben hdszigetelt panel oldalfalakkal és acéllemezfedéssel.
ac) épitteté: Buj Kozség Onkormanyzata 4483 Buj, Rakoczi u. 1.




b) kornyezet: belteriileti sportpalya kornyezete
c) Elektromos tervezd: Barany Pal V-T-150381, VN-51/2012/01
4400 Nyiregyhaza, Westsik V. u. 33/d

d) kijelentem, hogy
da) az altalam tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak igy
kiilonosen az Etv. 318§ (1), (2) és (4) bekezdésében foglaltaknak, az MSZ HD 60364 és
MSZ EN 62305 sz. szabvanynak, az OTSZ eldirasainak és a hatosagi eldirasoknak
db) a vonatkoz6 szabvanyoktdl eltérés nem tortént
dc) az elektromos kiviteli tervdokumentacio az épitészeti épitési engedélyezési
tervdokumentacioval 6sszhangban van.

dd) az elektromos kiviteli tervdokumentacio készitéséhez nem volt sziikséges
biztonsagi és egészségvedelmi koordinator kdzremiikodésére

de) az ingatlan nem 41l miiemléki védettség alatt €s a kdrnyezetében sincs védett
ingatlan.

e) a betervezett elektromos vezetékek, berendezések, szerelvények és egyéb elektromos
termékek megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak, szabvanyoknak ¢€s hatdsagi
eloirasoknak, azbesztet nem tartalmaznak.

f) Az ingatlan elektromos energia ellatasat az E.ON tiszantali Aramhéalozati Zrt-vel
egyeztettem. A szlikséges villamos-energia a kozcélu elektromos halozatan
rendelkezésre all. A tervdokumentaci6é ennek megfelelden késziilt.

g) A munkavédelemrdl sz616 1993 évi XCIII. torvény 18 § (1) bekezdésében foglaltakat
betartottam.

Nyiregyhaza, 2018. februar ho
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