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Koltségvetés f60sszesitd

Megnevezes Anyagkoltség Dijkoltseg
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 AFA 27,00% 0
3. A munka éra 0
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Bérany P4l Sandor tervezo




Munkanem 0sszesito

Munkanem megnevezése

Anyag 0sszege

Dij 6sszege

Irtas, fold- és sziklamunka 0 0
Elektromosenergia-ellatas, 0 0
villanyszerelés

Epiiletautomatika, feliigyelet 0 0
Osszesen: 0 0




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij

egységar egységre 0sszesen 0sszesen

1 21-011- Villanyszerelés foldmunkéja; visszatoltéssel, 165 m 0 0 0 0
9.1.1 dongoléssel, I-IV. oszt. talajban, kabelarok

foldmunkaja 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig

Munkanem 06sszesen: 0 0




Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre  0Osszesen 0sszesen
1 71-001- Merev, simafalt miianyag véddcsé elhelyezése, 16 m 0 0 0 0
1.1.2.2- elagazd dobozokkal, elére elkészitett falhoronyba,
0110021 vastagfalu kivitelben, nehéz mechanikai
igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm
HYDRO-THERM beltéri Mii 1. vastagfalu, merev
mianyag sziirke védécso 21 mm,
Kéd: MU-I 21
2 71-001- Merev, simafali miianyag véddcsé elhelyezése, 46 m 0 0 0 0
1.4.1- elagazé dobozokkal, elére elkészitett
0110216  tartészerkezetre szerelve, kemény miianyag
gégecsobol, Névleges méret: 9-25 mm HYDRO-
THERM beltéri milanyag gégecsé 16 mm, Kod:
GPVC16
3 71-001- Milanyag kabelvédo cso elhelyezése foldarokba, 13 m 0 0 0 0
5.1.2.1.5-  cs0 kiviil bordas vagy sima, beliil sima fallal,
0541115 hajlithat6 kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN
63 ACO FRANKISCHE Kabuflex R kabelvédé
cs6 nagysiriiségl polietilénbdl, 50 m-es
tekercsben, behtizdzsinorral,
fekete, DN 63, @ 63/50, Rend.szam: 562.10.063
4 71-001- Elagaz6 doboz illetve szerelvénydoboz 14 db 0 0 0 0
11.2.1- elhelyezése, falon kiviil, barmely méretben IP 66
0121303  védettségig HYDRO-THERM beltéri ACIDAX
elagazo doboz, szerelt, Kéd: AC SZER
5 71-001- Elagazd doboz illetve szerelvénydoboz 4 db 0 0 0 0
11.2.1- elhelyezése, falon kiviil, barmely méretben IP 66
0231439  védettségig LEGRAND Plexo doboz 180x140x86
IP55, 10 kabelbevezetd (Kat.szam:092052)
6 71-001-16- Tomszelence elhelyezése barmely anyagbol, 56 db 0 0 0 0
0291113 barmely méretben HYDRO-THERM tomszelence
mianyagbol, anyaval 13.5 mm, Kéd: PM 13.5K
7 71-001- Miianyag vezetékcsatorna, padloszegélycsatorna 65 m 0 0 0 0
24.1.1- elhelyezése elore elkészitett tartoszerkezetre
0533534  szerelve, idomdarabok nélkiil, szélesség: 40 mm-ig
LEGRAND DLP mini csatorna 32x20 mm,
fedéllel, valaszfal nélkiil (Kat.szam:030017)
8 71-001-100- W3/60-100 kabeltalca sarokidomokkal, tartd és 42 m 0 0 0 0

0000103

fuggeszto elemekkel kompletten



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés
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71-002-1.2-
0213004

71-002-1.3-
0213016

71-002-
21.1-
0221521

71-002-
21.1-
0221522

71-002-
21.1-
0221541

71-002-
21.2-
0221564

Szigetelt vezeték elhelyezése védGcsdbe huzva
vagy vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetdvel,
leagazo kotésekkel, szigetelés ellenallas méréssel,
a szerelvényekhez csatlakozo vezetékvégek
bekotése nélkiil, keresztmetszet: 4-6 mm®
PannonCom-Kabel HO7V-K

450/750V 1x4 mm’, hajlékony rézvezetével (Mkh)

Szigetelt vezeték elhelyezése védGcsdbe huzva
vagy vezetékcsatorndba fektetve, rézvezetovel,
leagazo kotésekkel, szigetelés ellenallas méréssel,

a szerelvényekhez csatlakozo vezetékvégek

bekotése nélkiil, keresztmetszet: 10-16 mm®

PannonCom-Kabel HO7V-K

450/750V 1x16 mm®, hajlékony rézvezetével
(Mkh)

Kabelszerii vezeték elhelyezése eldre elkészitett
tartoszerkezetre, 1-12 erii rézvezetdvel, elagazo
dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet: 0,5-
2,5 mm’
PannonCom-Kabel NYM 300/500V 3x1,5 mmz,

tomor rézvezetével (MBCu)

Kabelszerii vezeték elhelyezése elére elkészitett
tartoszerkezetre, 1-12 erli rézvezetével, elagazod
dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet: 0,5-
2,5 mm’

PannonCom-Kabel NYM 300/500V 3x2,5 mm’,
tomor rézvezetdvel (MBCu)

Kébelszerli vezeték elhelyezése elore elkészitett
tartoszerkezetre, 1-12 erti rézvezetével, elagazd
dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet: 0,5-
2.5 mm’
PannonCom-Kéabel NYM 300/500V 4x1,5 mmz,

tomor rézvezetével (MBCu)

Kabelszerl vezeték elhelyezése elore elkészitett
tartoszerkezetre, 1-12 erii rézvezetdvel, elagazd
dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekdtése nélkiil, keresztmetszet: 4

mm?” PannonCom-Kébel

NYM 300/500V 5x4 mmz, tomor rézvezetdvel
(MBCu)

20 m

12 m

208 m

110 m

43 m

95 m



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés
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71-002- Miianyag szigetelésl energiaatviteli €s iranyitas- 82 m
53.3- technikai kabel fektetése kézi er6vel, kabelarokba
0337031 vagy kabelcsatornaba, tomeghatar: 0,66-1,00 kg/m

PannonCom-Kabel NAYY-J 0,6/1 kV 4x25 mm®
71-002-84- Kabeljelz6 szalag elhelyezése PannonCom-Kabel 1 100 m
0417011 milanyag kabeljel6ld szalag, 100x0.2 mm

"EROSARAMU KABEL" felirattal
71-005- Komplett vilagitasi és telekommunikacios 5 db
1.1.2.2.2-  szerelvények, Fali kapcsolok elhelyezése, elére
0545144  elkészitett tartdszerkezetre, falon kiviili, 10A

kétpolust kapcsolo vizmentes IP 44, IP 55

LEGRAND Forix P44 falon kiviili kétpolusa

kancsolo 10 AX - 250 V~ sziirke

(Kat.szam:782386)
71-005- Komplett vilagitasi €s telekommunikacios 7 db
1.11.2.1.1-  szerelvények, Csatlakozoaljzat elhelyezése, elore
0545194 elkészitett tartoszerkezetre, falon kiviil, 16A,

foldelt, egyes csatlakozoaljzat (2P+F) LEGRAND

Forix IP20 tk 2P+F foldelt csatlakozoaljzat, 16 A ,

gvv nélkiil.

bézs (Kat.szam:782441)
71-005- Komplett vilagitasi és telekommunikacios 2 db
1.11.2.1.1-  szerelvények, Csatlakozoaljzat elhelyezése, elére
0545197 elkészitett tartoszerkezetre, falon kiviil, 16A,

foldelt, egyes csatlakozoaljzat (2P+F) LEGRAND

Forix 1P44 fk 2P+F foldelt csatlakozoaljzat, 16A,

csanofedéllel.

gyv, sziirke (Kat.szam:782393)
71-006-8.1- Fénykapcsolo; Fénykapcsolo elhelyezése sik 1 db
0120051 szerel6lapra GANZ KK GFK 3 fénykapcsolod

bekapcsolasi megyvilagitas: 10...25 Ix
71-007- Egyéb kézi miikddtetésii terheléskapcsold 7 db
11.2.1.2-  elhelyezése, miianyag tokozassal, 63 A-ig, 2
0313632  polusit GANZ KK KKMO0-20-6001 2 pélusu, 0-1

allast be-ki kapcsolo
71-009-100- A jelii féeloszté a GE-3 jeli terv szerint, 1 db
0000001 feliratozva, bekotve, beiizemelve, EV rendszerbe

bekotve
71-009-100- Fogyasztasmérd szekrény keretre szereve a GE-3 1 db
0000012 jelii terv szerint. Feliratozva, bekotve, beiizemelve,

EV rendszerbe bekotve
71-009-100- CS jelti csatlakozo egység Kaedra 13180tip. 3db
0000013 Szekrénybdl, falra szerelve. Benne: BlaA

kismegszakito 5 db, III.P.+N+F dugaszol6 aljzat 1
db, II.P.+F dugaszol¢ aljzat 2 db. Feliratozva,
bekotve EV rendszerbe bekotve, beiizemelve



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés
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71-009-100-

0000106

71-009-100-

0000107

71-010-100-

0000102

71-010-100-

0000103

71-010-100-

0000201

71-010-100-

0000202

71-010-100-

0000242

71-010-100-

0000303

71-013-
4.1.1-
0310306

71-013-
5.5.1-
0523204

71-013-5.8-

0310381

71-013-9

ATLANTIC F117D tip. 500W Elektromos fali
fiitétest beépitett héfokszabalyzoval, falra szerelve

ATLANTIC F117D tip. 2000W Elektromos fali
fiitétest beépitett héfokszabalyzoval, falra szerelve

Terven M jeltt EGLO 96058 tip. 22 LED
lampatest, 2200Lm, 4000K, IP 44, 300 mm
atmér6ji, matt nikkel kerettel, mennyezetre vagy
falra szerelve

Terven S jelit EGLO 94523 tip. 12W LED
lampatest, 1200Lm, 4000K, IP 44, 170 mm
atmérdjl, matt nikkel kerettel, mennyezetre vagy
falra szerelve

Terven L1 jelii, PB-771-6600-LED tip. IP 65
védettségll viztiszta buras lampatest SOW, 6600
Im, 4000K mennyezetre szerelve

Terven L2 jelii, PB-771-4400-LED tip. IP 65
védettségll viztiszta buras lampatest 30W, 4400
Im, 4000K mennyezetre szerelve

EGLO 93475 tip. LED reflektor hiitékamrakban
mennyezet alatt falra szerelve

STREET-TOP-40 LED térvilagitasi lampatest
falra szerelve, falikarral egyiitt

10 mm atmér6jli horganyzott kdracél 0,7 m
mélyen f6ldbe fektetve

Villam- és érintésvédelmi haldzat tartozékainak
szerelése, foldeld rad vagy cs6, 4 m hosszsagig
Rudfoldeld 16 mm horg.koracélbol 4 méter hossza

Villam- és érintésvédelmi haldzat tartozékainak
szerelése, mérési hely kialakitasa (vizsgalo
0sszekotd) OBO vizsgald 6sszekoto, 2 csavaros,
8/10-es koracélhoz, R.sz.: 5315506

Villam és érintésvédelmi mérés és jegyzokonyv
készitése

1 db

3 db

3 db

1 db

16 db

3 db

2 db

4 db

98 m

1db

6 db

28 mp*

Munkanem 0sszesen:




Megujulé energiahasznosité berendezések

Ssz.

Tételszam Tétel szovege Menny. Egység

Anyag Dij
egységar egységre

Anyag
0sszesen

Dij
0sszesen

72-041-
1.1.1.2.2-
0110014

72-011-

Strukturalt adatatviteli kabel elhelyezése tomor 182 m
rézvezetdvel, védOcsdbe huzva, kabeltalcara vagy
kabelcsatornaba fektetve, falikabel, 250-450 MHz
frekvenciatartomany Cat.5e F/UTP PannonCom-

Kabel Fibrain F/UTP falikabel cat.5e, 350MHz,

LSOH, kék, 500 m,

Csz: XQ100.116

Kamera rendszer, 5 db infra IP kameraval, 7 1 kit
csatornas rogzitdvel, GSM modullal, monitorral,
felszerelve, beiizemelve, kompletten. Eldiranyzat

0 0

0

0

Munkanem 06sszesen:




