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MUSZAKI LEIRAS

Buj (hrsz.:723/2) Géptarolo
épitésének kozlekedés kiviteli tervéhez

I. Altaldnos megjegyzések:
Buj K6zség Onkormanyzata Buj Rakoczi u. 1. megbizasabol elkészitettem Buj
(hrsz.:723/2) Géptarolo épitésének kozlekedés kiviteli tervét.
A helyrajzi szama: 723/2.

II. A tervezett kapubejaro leirdsa:
A kapubejard az dnkormanyzat kezelésében 1évo utcaban van.
Uj épiilet épitése torténik. A meglévo fold uttol keriil kiépitésre a 4,0 m széles
zuzottkoves kapubejaro.
A parkolo6 épités és az azt szolgalo utak épitése a telken beliil torténik.
Parkold szamitas az OTEK szerint a 253/1997. (X1I1.20.) Korm. rendelet
4.szamu melléklete, a kerékpartarold 7. szamu melléklete alapjan :
A fentiek értelmében a tervezett funkciok esetében a kdvetkezd
parkolohely igények mertilnek fel:
- Iroda
Iroda: iroda 9,43 m2= 9,43 m2, kell 1db szgk. parkolo
Raktar: raktar 16,10 m2 + 16,10 m2 = 32,20 m2 kell 1db szgk. parkolo és
1 db kerékpar tarolo.
- Miihely: 40,64 m2, kell 1 db parkol6 és 1 db kerékpar
tarolo.
Osszesen 3 db személygépkocsi parkolé sziikséges.
Tervezve lett 3db szgk. parkold, ebbdl 1db mozgéskorlatozott parkolo.
Egy db merdleges parkolo hossza 5m, a szélesség 2,5m. A merdleges
parkolokat kiszolgalo at 6,00m és 10m széles. A kapubejard 6,00 m széles. A
mozgaskorlatozott parkolo 3,60m széles €s 5,00 m hosszu.
A vonalvezetést a helyszinrajz tartalmazza ( U-1).
2 db kerékpar tarolasara alkalmas tarolot kell kiépiteni, a mérete 2,00mx2,00m.

III. Magassagi vonalvezetés:
A legnagyobb emelkedés vagy esés 0,5 %.

IV. Keresztmetszet és palyaszerkezet:
A belso ut 10,00m széles az oldalesése 1,0%.
A kapubejaré kétoldali esése 2,5%.
A kapubejaré burkolata:
- 20 cm Z0/80 zuzottkd utalap




A foldmiivet trg=90%-osra kell tomoriteni.

A kiszolgal6 ut burkolata:
- 20 cm térbeton
- 20 cm homokos kavics
A foldmiivet trg=90%-osra kell tomoriteni.

A parkol6 burkolata:
- 10 cm térkoburkolat
- 3 cm mosott homok
- 20 cm Ckt ttalap
- 20 cm homokos kavics
A foldmiivet trg=90%-osra kell tomdriteni.

V. Viztelenités:
A viztelenités telken belil felszini szikkasztassal torténik.

VI. Kézmiivek:
Az ingatlan teriiletén beliil csak bekotd vezetékek vannak.

VII. Forgalomszabalyozas és balesetvédelem:
A végleges forgalmi rend a részletes helyszinrajzon van.
A kivitelezéskor a balesetvédelmi eloirasokat be kell tartani.

Nyiregyhdza, 2018 januar ho.
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Nagy Zoltan

tervezo



TERVEZOI NYILATKOZAT

Buj (hrsz.:723/2) Géptarolo épitésének kozlekedés kiviteli terve a kiadas
idépontjaban érvényben 1év0 rendeletek, szabalyok és hatosagi eldirasok
rendelkezéseinek megfelel.

A tervdokumentacié miiszaki megoldéasa az e-UT 03.01.11 szamu,

,,Kozutak tervezése” cimii Miiszaki El6iras alapjan keriilt megtervezésre.

Nyiregyhaza, 2018 januar ho
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Nagy Zoltan
tervezo
eng.:KE-K 15-0153





