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ALAIRO-CIMLAP
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Epitészeti muszaki leiras

Késziilt: Buj Kozség Onkormanyzata 4483 Buj, Rakoczi u. 1. alatti megrendel ré-

1. ALTALANOS ADATOK:

/4

Epitteto: Buj K6zség Onkormanyzata
4483 Buj, Rakoczi u. 1.
Epités helye: 4483 Buyj, (hrsz.:723/2)

Tervezési program:

crer

A Megrendeld a Buj Kozségi Onkormanyzatatol a Buj belteriilet 723/2 helyrajzi
szamu ingatlanén 0j géptarold keriil kialakitasra. Egy 0j acélvdzas éplilet megépité-
sére van sziikség, mely ¢épitési engedélyezési eljaras lefolytatdsat vonja maga
utan. Az épiilet ipari célokra késziil, akadaly mentesiteni nem sziikséges. Az épii-
letben keriil kialakitasra a szocialis blokk valamint a hiitétarol6 és iroda valamint
géptarold. Az épiilet tervezésekor torekedtiink az épittetdi igényeknek megfeleld
miszaki tartalom kialakitdsdra, a gazdasagossag ¢és ésszerlis€g  maximalis

figyelembevétele mellett.

Az ingatlanon torténd elhelyezésnél figyelembe vettiik a szomszédos ingatlanok be-

¢épitési maodjat, telekhataron allo beépitési mod.

A fentiek szerint kialakitott program az épiilet tervezésének alapjat adta meg.

Az épiilet rendeltetése:

A telep mely az épitési eldirasoknak, illetve az épittetdi igényeknek megfelelden - az
érvényben 1évo eldirasok figyelembevételével - a telek teriiletén szabadon all6 médon
helyezkedik el. Az épiiletre 20 fokos nyeregtetd szerkezet keriil LINDAB trapézlemez

fedéssel.

2. AZ EPULET MERETEI:

Nett6 alapteriilet : 292,69m?

A telek teriilete: 5385,00m?

A telek beépitettsége: 5,83%

A telek beépitettség szamitasa:

Beépitési %= (A telek beépitett teriilete x 100)/telek tertilete

(314,2 x 100)/5385=5,831383473=5.83%

Alapteriiletek:

Helyiségek: Megnevezése: Alapteriilete (m2):

Foldszint: Nyitott szin 128,00
Takarmany tarolo 42,57
Miihely 40,64
Rakodotér 20,86
Hitd 1 16,10
Hité 11 16,10
Zuhanyz6 7,28
Wc 1,70
Iroda 9,43
El6tér 9,91

Osszesen 292,69




3. AZ EPULET SZINTMAGASSAGALI:

Lakéépiilet:

Jardaszint: +0,00 m
Foldszinti padlo: +0,00 m
Eresz magassag: + 4,84 m

4. SZERKEZETI KIALAKITAS:

ALAPOZAS:

A pontalapok 1,00 x 1,00 m szélességben, C20/24-24/F2-XC2 mindségli vasbeton
alapozasi sikja 1,50m-ben lett meghatarozva 18 db pontalap késziil. A pontalapokat
0sszekotd savalap 0,40 m szélességben lett meghatarozva, alapozasi sikja 0,80m-ben
lett meghatarozva, C20/24-24/F2-XC2 mindségli vasbeton savalap késziil. A valaszfa-
lak alatt vasbeton savalapot kell késziteni 30 cm szélességben C16/20-24/F2-XC2
mindségli betonbol.

FALAZATOK:

Az épiilet teljes homlokzati feliiletén 10 cm vastag IPN hab toltetli Kingspan
KS 1000 AWP szendvicspanel késziil, vertikalis elhelyezéssel az acél ke-
retoszlopon késziild Lindab C120 falvazgerendazaton. A homlokzati szinezést
lasd a homlokzati tervlapokon.

kiilsé homlokzaton: 10 cm Kingspan KS1000 AWP tipusu, IPN hab toltetii
szendvicspanel: labazaton: 10 cm zartcellas hoszigetelés az eldregyartott
labazati falpanelben

A Dbetervezett valaszfal 15,0 cm vastagsagban késziil6 Rigips
gipszkarton szerkezet, 10 cm CW

100 profilvazon 2x2 rtg Rigips RB gipszkarton késziil, a profilvazak kozott 10
cm Isover Akusto hangszigeteléssel.

ACELSZEREZET:

Az acéloszlopok IPE 200-as acélszerkezetbdl (mindsége S355), a falvégek IPE 100-as
acélbol (mindsége S355) késziilnek. A szélracs 60x60x3-as zartszelvénybdl a nyomott
rudak pedig 80x80x3-as zartszelvénybdl késziilnek Az oszlopok rogzitése 10.9-es
M?24-es HILTI csavarokkal torténik oszloponként 4db-ot kell hasznalni.

NYILASATHIDALOK:
C120 profilozas

FODEMEK:
Az ¢épiilet alacsony hajlasi nyeregtetds kialakitasu. A mennyezetre szend-
vicspanel boritas késziil, ezt a hiit és a fagyaszto is megkoveteli.

SZIGETELESEK:

A talajnedvesség ellen 2 rétegli szigetelés készitendd, VILLAS tipust bitumenes le-
mez felhasznalasaval. A tetészerkezet: 10 cm Kingspan KS 1000 RW tipusu,
IPN hab toltetli tet6panel

TETOSZERKEZET:
Az épiilet alacsony hajlasu nyeregtetds kialakitast. A méretezett, 20°- os
hajlasszogti acél keretgerendan 15 cm magassagi Lindab Z150 szeleme-
nezésen 10 cm vastag Kingspan KS

1000 RW tipusti hdszigetelt tetopanel adja az épiilet fedését
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10 cm vastagsaga Kingspan KS1000 RW tetOpanel, a
rendszerhez tartoz6 fém eresz- és lefolydcsatornaval
elétetén Lindab LTP 45 trapézlemez fedés késziil
a tetdszerkezet: 10 cm Kingspan KS 1000 RW tipust, IPN hab tdltetii
tetdpanel

TETOFEDES:
Az épliletre Lindab LTP45 trapézlemez lejtésben

LEPCSOK:
Nem keriil kialakitasra

NYILASZAROK:

Az épiiletre a kereskedelmi forgalomban kaphat6 hdszigetelt kiviteli acél szerkezetii
ablakok ¢és bejarati ajtok valamint fa alapanyagu belso ajtok keriilnek beépitésre.

A homlokzati nyildszarok Jansen hoéhidmentes acél szerkezetek, RAL 7006
barnassziirke szinben.

HOMLOKZATOK:

Az ¢épllet teljes homlokzati feliiletén 10 cm vastag IPN hab tolteti Kingspan
KS 1000 AWP szendvicspanel késziil, vertikalis elhelyezéssel az acél ke-
retoszlopon késziild Lindab C120 falvdzgerendazaton. A homlokzati szinezést
lasd a homlokzati tervlapokon.

kiils6 homlokzaton: 10 cm Kingspan KS1000 AWP tipusu, IPN hab toltetti
szendvicspanel: labazaton: 10 cm =zartcellds hdszigetelés az eldregyartott
labazati falpanelben

A Dbetervezett valaszfal 15,0 cm vastagsagban késziil6 Rigips
gipszkarton szerkezet, 10 cm CW

100 profilvazon 2x2 rtg Rigips RB gipszkarton késziil, a profilvazak kozott 10
cm Isover Akusto hangszigeteléssel.

BADOGOS SZERKEZETEK:
Az épiiletre horganyzott acéllemezbdl késziilnek a badogos (fiiggderesz csatornak,
hajlatbadogozasok) szerkezetek.

KEMENY:
Az épiiletben gazkémény keriilt kialakitasra.

5. MUNKAVEDELMI FEJEZET:

A kivitelezési munkak végzése soran az alant felsorolt fontosabb
biztonsagtechnikai eldirasokon tilmenden szigortian betartandok a
47/1979./X1.30./MT. sz., valamint a 31/1981./XI1.28. /EVM. sz. rendeletek
vonatkozo eldirasai, kiilonos tekintettel az MSZ 04-900. 83., MSZ 04-901-83.,
MSZ 04-903-83., MSZ 04-904-83. sz. szabvanyok el6irdsai.

Altalanos eldirasok:

Ha a targyak esése altal veszélyeztetett zonaba kozlekedési utvonal esik, akkor
forgalomtereléssel, a veszélyeztetés idétartamara forgalomkorlatozassal, az
¢épités kdzbeni leeshetd targy legnagyobb titdmunkéjara méretezett
védoallvannyal kell a jarma és a gyalogos kozlekedés biztonsagarol
gondoskodni.

Az épitdipari munkavégzés soran gondoskodni kell arrol, hogy a fesziiltség alatt
1év4 elektromos vezetékekkel valo véletlen iitkdzés ne okozzon balesetet.




Az épitési teriileten elektromos (ideiglenes) vezeték f6ldon vald vezetési
szigoruan tilos.

Ezen vezetékek csak a levegdben, szigetelt merevitd huzallal ellatott
1égkabelként vezethetdk.

EpitSipari munkék altalanos biztonsagtechnikai kovetelményei:

Az épitéshely teriiletén az épiilet hatarvonalatol mért, az épiiletmagassag 1/5-
ének megfeleld, de legalabb 6 méter szélességli vizszintes korzetet veszélyes
termelési teriiletnek kell tekinteni.

Személyek vagy targyak leesésének megakadalyozasara 1,0 méternél nagyobb
szintkiilonbség esetében

- Mellvéd nélkiili szabad fal-és fodémnyilasoknal,

- Allvanyszintek, munkaallvanyok kiilsé feliiletén,

legaldbb 1,0 m magas — a korlat egyes vizszintes elemei kozott legfeljebb 50 cm
tavolsagra elhelyezett — korlatot és l1abdeszkat vagy keretes huzalhalot, vagy a
varhatd igénybevételnek megfeleld teherbirdsu védotetdt kell felszerelni.

A fodémnyilasokat €és a szabadba vezetd nyildsokat a folyd munkak teriiletén a
végleges szerkezet elhelyezéséig kétsoros korlattal és legalabb 15 cm magas
labdeszkaval kell lezarni, illetve leesés ellen védelmet nyujto, rogzitett
zaréelemekkel kell hatarolni.

A magasbol valo leesés ellen védelmet elsdésorban a munkahely megteleld
kialakitasaval biztonsagot nytjté berendezéssel (allvanyokkal) és
védoeszkozokkel (korlat, védotetd, halo, stb. kell biztositani, ha ezek
alkalmazaséra nincs mdd, a dolgozot biztonsagi 6vvel, ill. biztonsagi hevederrel
kell ellatni, és kotélzetet méretezett teherbird szerkezethez kell kotni. A
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biztonsagi 6v kotelét ugy kell rdgziteni, hogy a munka barmelyik fazisdban a
dolgozo 1,5 m-nél tobbet ne zuhanhasson

Az épitési teriileten az 1,0 m-nél mélyebb arkokat (munkadrkokat) és godroket
ideiglenes korlattal kell ellatni, és a kiilon eldirasok szerint kelléen meg kell
vilagitani.

Az épitési feljarokra, jaropallokra, 1épcsdkre a kovetkezd eldirasokat kell
betartani:

A feljarok szélességi mérete a kdvetkezd legyen:

- egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,60 m,

- egyiranyu kozlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag
terjedelmétol fiiggden, de legalabb 1,0 m,

- kétiranyu kozlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétol
fiiggden, de legalabb 1,5 m.

A feljarok lejtése legfeljebb 40 %-os lehet. A feljarokon a megcstszast a
padozaton legfeljebb 0,4 m-ként felerdsitett Iécekkel, vagy egyéb modon
akadalyozni kell.

Ha a feljaron talicskéval vagy japanerrel anyagszallitas torténik, a lejtés a 10 %-
ot nem haladhatja meg, és a kerék szamara a cstuszast gatlo lécek
megszakitasaval helyet kell biztositani.

A feljarok pihendjét ugy kell kialakitani, hogy hosszisaga legalabb 1,25 m,
sz€lessége a feljaro szélességével azonos méretli legyen.

Ha az atjaro szintje alatt 1 m-nél nagyobb mélység van, akkor az atjarot
labdeszkaval ellatott 1,0 m magas, kétsoros labdeszkaval kell ellatni.

Az éllvanypadozat szélességi mérete — a rajta végzett munkak jellegétdl fliggden
— a kovetkez6 legyen

- falétradllvany vakolas, tatarozas céljara szolgald6 munkaszintje legalabb 0,5
m,

- cs0-¢s fémelemekkel késziilt allvanyok munkaszintje legalabb 0,6 m,
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- csak személyi kozlekedés esetén legalabb 0,6 m,

- ha anyaglerakasra is alkalmazzék, legalabb 0,8 m,

- ha falaz6 munkat is végeznek rajta, legalabb 1,0 m.

A felvonulds megkezdése eldtt (tervek alapjan) fel kell deriteni a munkateriileten
1évé kozmiiveket, berendezéseket és gondoskodni kell azok megfeleld
védelmérol.

Az épitési teriileten talalt, nem azonosithatd anyag, vezeték, robbandtest esetén

a munkat azonnal fel kell fliggeszteni, és intézkedni kell a veszély elharitasa
érdekében.

A kivitelezést végzo vallalat helyszini miivezetdje koteles az ott dolgozok részére
az id6szakonkénti és a technoldgiai szakaszonkénti munkavédelmi oktatasokat
megtartani.

Az oktatasrol jegyzOkonyvet kell késziteni, mely jegyzokonyvet az ott dolgozdokkal
alé kell iratni. A jegyzOkonyvben fel kell tlintetni az oktatas témakorét, melynek
azonosnak kell lenni a kovetkezé munkavégzésekkel kapcsolatos
veszélyforrasokra vald figyelemfelhivasokkal.

A munkateriileten csak munkavédelmi oktatdsban részesiilt dolgozok
dolgozhatnak. Ittas allapotban a munkavégzés tilos.
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Csak érintésvédelmileg ellendrzott, villanyszereld altal jegyzOkonyvileg atadott
¢épitdipari gépekkel lehet munkat végeztetni (habarcskeverd, felvond,
szallitoszalag és egyéb épitdipari kisgépek).

Foldmunkak eldirasai: (MSZ-04-901.1989)

Kézi foldmunkanal a munkadrok széle €s a kiemelt f61dbdl képzett depdnia kozott
legalabb 50 cm széles padkat kell kialakitani. A munkadrok sz¢lét a
szakadolapon beliil csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a diicolas e
terhelésbdl szarmazo tobblet teher felvételére méretezve van.

Meglévo épitmények mellé keriil6 falak alapozasanal, - amennyiben az uj
1étesitmény alapozasi sikja, illetve a létesitendd foldmunka legalsé szintje
magasabb, mint a szakado6 lapon beliil 1évo 1étesitmény alapozasi sikja —a
meglévo falazat és a hozzacsatlakoz6 fodémeket méretezett ducoléssal ala kell
tdmasztani.

Allvanyoz6 munkék egyéb elbirasai:

Az allvanyzat allékonysag szempontjabol a varhato er6hatasokkal szemben kelld
allékonysagu legyen, elddlés ellen minden irdnyban mereviteni kell.

A felhasznalt anyagok mindségét, kifogastalan allapotat a felhasznalas el6tt
ellendrizni kell. A megengedettnél nagyobb sulyu targyakat az allvanyzaton nem
szabad elhelyezni, ilyenek felhuzéasara az allvanyzatot tilos igénybe venni.

Az éllvanyzaton tilos dohanyozni.

A palloteritéseket, feljarokat rendszeresen meg kell tisztitani a szennytdl, hotol,
jégtol, stb. Tél idején a palldkat és feljarokat homokkal vagy hamuval fel kell
szorni.

Betonozasi munkak eldirasai:

Ha a betonkeverd gép emelvényen all, az {iritéshez cstiszdat kell épiteni.

A puttony alatti teriilet megkdzelitését kényszerkapcsolatban miikodod korlattal
kell megakadalyozni.

A betonszallitas céljara kialakitott padozat talicskaszallitasnal legalabb 0,60 m,
japaneres szallitasnal legalabb 1,5 m széles legyen, lehajtas ellen a vasszerelés
folott legyen megfeleld stirtiségli alatdmasztas.

Betonszivattyu csdvezetékét csak olyan szerkezeti elemre szabad fektetni,
amelynek a teherbirasat a csGvezeték tomegének és dinamikus terhelésének
figyelembe vételével allapitottak meg. A csdvezeték hirtelen nyomasvaltozasakor
bekovetkezd esetleges felcsapodasat megfeleld rogzitéssel meg kell gatolni. A
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tartaly, illetéleg annak szallitoszerkezete az tiritéskor bekovetkezd esetleges
tulbillenés, kilendiilés, lezuhanas stb. ellen biztositott legyen.

Komiives munkak egyéb eldirasai:

Magan a készitend6 falon, parkanyon tilos a dolgozdknak tartézkodni.
Elézetesen gondosan megvizsgalt 1étrakon egyszerre csak egy személy
kozlekedhet.

A habarcsszivattyut csak jelzOberendezéssel szabad iizemeltetni, a megengedett
maximalis nyomast nem szabad tallépni. A habarcsszivattyt miitkodése kozben a
tomloket behajlitani vagy a tomldszelencéket meghtzni nem szabad. A tomldket
az atjarasok helyén pallokkal kell atfedni. A szorofejjel dolgoz6é munkasokat
1égzdkeésziilekkel, véddszemiivegekkel, és gumikesztytikkel kell ellatni.
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Szigetelési munkak egyéb eldirdsai:

A munkavégzés csak védéruhdban torténhet (védokesztyli, védokotény,
véddszemiiveg) A véddfelszereléseket rendszeresen, illetve munkakezdés elott
ellendrizni kell. Munkavégzésnél csak hibatlan véddeszkozok hasznalhatok. A
hideg bitumenmaz tliz-¢és robbanasveszélyes anyag, ezért mind tarolasnal, mind
a hasznalatnal a vonatkoz6 baleset-¢és tlizvédelmi eldirasokat be kell tartani. Zart
helyiségben torténd munkavégzés esetén az allando €s intenziv szell6zést
biztositani kell.

A bitumen melegitését, szallitasat végzo dolgozoé 6ltdzéke zart legyen.
Védoészemiiveg, védOkesztyli haszndlata kotelezd. A dolgozo egyszerre csak
egy forrd bitumennel % részig telt fedeles vodrot vihet. Tamasztolétran forrd
bitumenes vodorrel kdzlekedni tilos!

A bitumenolvaszt6 berendezések lizemben tartasanal tigyelni kell a megel6z6
tizrendészeti eldirasok betartdsara. A tliz oltasdra homokot €s lapatot kell
készenlétben tartani. Az oltdshoz vizet hasznalni tilos.

Fest6-¢és mazold munkak egyéb eldirasai:

Ha a pneumatikus festékfelhorddskor olyan anyagokat alkalmazunk, amelyeknél
veszélyes 1116 g6zok képzddnek, akkor azok eltavolitasarol gondoskodni kell. A
festékszorokat €s a festék felhordasara szolgdlo egyéb pneumatikus
késziilékeket elézetesen ellendrizni kell €s legalabb 10 atm. hidraulikus
nyomasra kell probalni.

Egyéb munkavédelmi megjegyzések:
A kivitelezés soran be kell tartani az érvényben 1évo balesetvédelmi és munkavédelmi
eldirasokat:

1993. évi XCIII. Torvény a munkavédelemrol

1997. évi LXXVIIL. Toérvény az ¢épitési kornyezet alakitdsarol és
védelmérol

4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EuM rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol
47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat ki-
adasarol

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkozok és hasznalatuk biz-
tonsagi és egészségiigyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl

65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd

egyéni véddeszkoz hasznalatdnak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetel-
ményeirdl

Az épités-kivitelezési munkavédelemnek megtervezése a kivitelezd feladata. A munka
megkezdése eldtt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol
tajekozodni. Az ideiglenes melléklétesitményeket és a munkateriiletiikket ugy kell az
tizemeltetovel egyetértésben kialakitani, hogy az egészséges, balesetmentes munka-
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végzést biztositsa. A kivitelezéssel kapcsolatos 0sszes munkafolyamat — a munkaterti-
let atvételétdl a miiszaki dtadasig — munkavédelmi szabalyozésa a kivitelezd feladata.
Az épitési munka végzése soran be kell tartani az 1993. évi XCIIL. Tv. 18.§ (1) be-
kezdésében eldirtakat. A munkateriileten csak a kioktatott baleset- és munkavédelmi
oktatasban részesiilt dolgozok végezhetnek munkat.

A munkateriiletet korbe kell keriteni, a jarokeloktdl vagy a kozlekedési uttdl el kell
zarni.

A munkavégzés soran kotelezé az egyes munkanemekre rendszeresitett egyéni védo-
eszk6zok, valamint sériilés és toldasmentes szerszamok hasznalata. A munkavégzés
soran a menekiilési utvonalakat munkafazisonként ismertetni kell a dolgozokkal és
azokat mindenkor akadaly mentesen és szabadon kell hagyni.

A berendezések létesitésénél illetve atalakitdsanal betartandd fobb szabalyzatok, eld-
irasok ¢és szabvanyok: OTEK, OTSZ, MSZ1600, MSZ172, MSZ13207, MSZ595,
MSZ806, MSZ1585, MSZ14550, MSZ6240,MSZ274.

Az épitési-szerelési munkak altal érintett teriileteken az lizemeltetdi feliigyeletet az
MSZ1585 szerint kell biztositani.

ZARADEK:

e A kivitelezés sordn be kell tartani az érvényben 1évd balesetvédelmi ¢€s
munkavédelmi eldirdsokat, az épitési munkahelyeken és az épitési folyama-
tok soran megvalositandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendeletben és mellékleteiben fog-
laltakat.

e A kivitelezés csak megfeleld végzettségli épitdipari szakember (felelés mi-
szaki vezetd) iranyitasa mellett lehet végezni.

e A kivitelezést megkezdeni, az engedélyezettdl eltérni csak az engedélyezd
hatosag eldzetes €s jogerds épitési engedélyének birtokaban lehet.

MEGJEGYZES:

A Kivitelezés soran a vonatkozé szabvanyok, miiszaki és biztonsag-technikai el6-
irasok szigoruan betartandoak!

6. EPITMENYERTEK SZAMITAS

Az épitmény Osszes szintjének (pince, alagsor, foldszint, emelet, tet6tér)
alapteriileteinek 0sszege szorozva a feltiintetett (rendeltetés szerint besorolt) egységar-
ral.

Epitményérték: 292,69 m2 X 190.000 Ft =49.911.100 Ft

@)V IﬂL/

Nagy Zoltan
4431 Nyiregyhaza-Sostofiirdo
Szivarvany u. 40. szam
E-2 15-020

Nyiregyhaza, 2018. januar ho
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott, de itt is megnevezett Nagy Zoltan ¢épitdmérndk (jogosultsagom: E-2 15-
0208; T-T 15-0153.) kijelentem, hogy Buj K6zség Onkormanyzata 4483 Buj, Rdkéczi
u. 1. alatti megrendeld részére 4483 Buj, (hrsz.:723/2) géptarolo épitésének kiviteli
tervdokumentaci6 készitése soran:

A tervezett épililet kornyezetére kdaros hatast nem fejt ki, védettség alatt nem
all;
A tervdokumentacioban tervezett épitészeti-miiszaki megoldasok megfelelnek
a vonatkozd jogszabalyoknak, az altalanos érvényti és eseti eldirasoknak
0 kiilondsen a kornyezetvédelmi eldirasoknak,
O a statikai, az életvédelmi és
0 az égéstermék-elvezetokre vonatkozd kdvetelményeknek.
A tervezés sordn a jogszabalyokban meghatdrozottaktol eltérés engedélyezte-
tése nem valt sziikségessé.
A tervezési és szamitasi modszerek soran alkalmazott hatasok és az ellenalla-
sok megallapitasara és tervezése soran azonos, teljes korl tervezési modszert
alkalmaztam.
A tervezéskor alkalmazott miiszaki megoldas az 1997. évi LXXVIIL tv. 31. §
(2) bekezdés c)-h) pontjaban meghatarozott kovetelményeknek megfelel.
0 A tervezett épitmény azbesztet nem tartalmaz;
0 A tervezett épitmény megfelel az épiiletenergetikai kovetelmények, az erre
vonatkoz6 és ezt igazolo szdmitast a 7/2006. (V. 24.) TNM. Rendelet sze-
rint elkészitettem.

Tervezdi jogosultsaggal rendelkezem.

Nyiregyhaza, 2018. januar ho

k/b Jb\¥

Nagy Zoltan
tervezo
okl. épitomérnok
4431 Nyiregyhaza-Sostofiirdo,
Szivarvany u. 40.
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TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

1. A TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRASNAL HASZNALT SZABVANYOK,
RENDELETEK:

- 54/2014. (XI1.05.) BM szamu rendelet
- MSZ 595/1,3,4-1986. MSZ 595/5,6-94.
- MSZ 595/6-1980

- OTEK

2. A LETESITMENY MEGKOZELITHETOSEGE:

A géptarold a telepiilésen kiépitett szilardburkolatli uthal6zaton, pormentesen iton
kozelithetd meg.

3. OLTOVIZ ELLATAS:

Az épiilet oltoviz-ellatasat a telepiilésen kiépitett vezetékes ivoviz ellatod rendszer biz-
tositja, azon beliil is a halozatra telepitett tizi-viz csapokrol torténd vételezes.

4. A LETESITMENY RENDELTETESE:

GEPTAROLO

5. AZ EPULET TUZVESZELYESEGI OSZTALYBA SOROLASA:

A létesitményben tervezett tevékenység tlizveszeélyességi osztalya a 54/2014. (XIL.5.)
BM szamu rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat alapjan:

»NAK” kockazati egység

Az épiilet kockazati osztalya az OTSZ 1. melléklet 1. és 3. tablazatai alapjan:

legfels6 épitményszint szintmagassaga 0Om NAK
kockazati egység legnagyobb befogaddképességli .

. e . 8 16 NAK
helyiségének befogadoképessége
éghetd anyag feldolgozasa AK
épiilet befogadoképessége 8 16 NAK
azépitménykockazatiosztalya AK
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6. AZ EPULET ELOIRT TUZALLOSAGI FOKOZATA:

Az 54/2014. (XI1.5.) BM szamu rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi

Szabalyzat alapjan:

I11.

7. AZ EGYES SZERKEZETEK ANYAGA, TUZALLOSAGI HATARERTEKE:

az MSZ 595/3-86. 3. tablazat szerint

Epiiletszerke- Kovretel— Tényleges Kovretel— Tényleges e
, meny meny TervezOi
Sorszam: | zet megneve- |[—= T 11x
. Eghetdségi és tiizallosagi s értékelés
zése - Ttizallosagi fokozat
Hatarérték
Teherhordo A2 Nem éghe-
1. Lok R 90C 1 111, I Megfelel
RE 44 ’
A2 Nem éghe-
2. Valaszfalak EI 30C N s 10 I Megfelel
t6 1,5
EI 15
Teherhordo D Nem éghe-
3. pillérek R 30 1.5 I1I. L. Megfelel
8. A MEGENGEDETT TUZSZAKASZ TERULETE: 500,00 m?
Az épiilet (minddsszesen) nettd alaptertilete: 292,69 m?

Az MSZ 595/5-80 szerint az oltéviz meghatarozasa szempontjabdl az épiilet
egy tiizszakaszhoz tartozo alapteriilete = 292,690m?

A tlizszakaszon beliili elhelyezkedése: az épiilet meglévd f6ldszintbdl és a te-
raszrol bejarattal megkozelithetd bovitmény részbdl all. Az épiilet egy tlizsza-
kasznak szamit.

9. KIURITES SZAMITASA:

Az érvényben 1év0 jogszabalyi eldirasok értelmében, mivel az épiilet nagysaga
nem éri el az 500 m? teriiletet, és az épiiletet hasznalok szdma nem jelentds,
igy a szamitas elvégzése nem sziikséges.

10. EPULEGEPESZETI KIALAKITASA:

Az épiiletben a haszndlat feltételeit biztositd elektromos haldzat, vizhaldzat és
flitési halozat kertl kiépitésre, a meglévo haldzati betaplalasok felhasznalasa-
val.

Az épliletre rendeltetésénél és szerkezeti kivitelezésénél fogva a 54/2014. (XII.
5.) BM szamu rendelet eldirasait figyelembe véve, a villamvédelmi berendezés
kiépitése nem sziikséges, az nem késziil.
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11. A TUZJELZESE ES OLTASA:

Alkalmazott tizjelzés:
Az lizemben dolgozok mobil telefonjarol az illetékes tlizoltosag
azonnal riaszthato.

Nyiregyhaza, 2018. januar ho

Ub ka/

Nagy Zoltan
tervezo
Nyiregyhaza-Sostofiirdo,
Szivarvany u. 40. szam

E-2-15-0208.
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KORNYEZETVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

Zaj- és rezgésvédelem:

Levegdszennyezés:

Szenny-, csapadékviz:

Hulladék:

A tervezett épiilet miikddése sordn keletkezd lizemi zaj nem
lesz, igy a mértéke a 12/1983 (V.12.) MT rendeletben ¢és a
8/2002 (III. 22.) KOM-EiUM egyiittes rendeletben meghataro-
zott hatarértéket nem haladja meg.

Az épiiletben 1égszennyezd pontforras nem keriil telepitésre, a
miikodése soran 1égszennyezés nem torténik, a 1égszennyezés
mértéke nem haladja meg a 14/2001 (V.).) K6M-EiM-FVM
egylittes rendeletben meghatarozott hatarértéket.

A meglévd szocialis blokk szennyvize az utcaban talalhatod
szennyviz halézatra lett bekotve. A tetdfeliileteken 0sszegytild
csapadékviz fliggderesz-csatorndval van elvezetve. A csapa-
dékviz szennyezdanyag tartalma a 10/2000 (VI.2.) KoM-EiM-
FVM-KHVM egyiittes rendeletben meghatarozott hatarérték
alatti, ezért a beépitetlen teriileten elszikkaszthato.

Az lizemelés soran veszélyes hulladék nem keletkezik. A ke-
letkezé hulladékot miianyag kukékban kell 6sszegyljteni, és
azt a telepiilési kommunalis hulladék gyiijtés soran kell a
szolgaltatdval elszallittatni.

Nyiregyhaza, 201r. januar ho

J) ka

Nagy Zoltan
tervezo
Nyiregyhaza-Sostofiirdo,
Szivarvany u. 40. szam

E-2-15-0208.

15



TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

A szerkezet alapveto6 rendszere (a szerkezetek tipusa, méretei):

Alapozés:
A pontalapok 1,00 x 1,00 m szélességben, C20/24-24/F2-XC2 mindségii vasbeton

alapozasi sikja 1,50m-ben lett meghatarozva 18 db pontalap késziil. A pontalapokat
0sszekotd savalap 0,40 m szélességben lett meghatarozva, alapozasi sikja 0,80m-ben
lett meghatarozva, C20/24-24/F2-XC2 mindségii vasbeton savalap késziil. A valaszfa-
lak alatt vasbeton savalapot kell késziteni 30 cm szélességben C16/20-24/F2-XC2
mindségli betonbol.

Falazatok:

Az ¢épiilet teljes homlokzati feliiletén 10 cm vastag IPN hab tolteti Kingspan
KS 1000 AWP szendvicspanel késziil, vertikalis elhelyezéssel az acél ke-
retoszlopon késziilé Lindab C120 falvazgerenddzaton. A homlokzati szinezést
lasd a homlokzati tervlapokon.

kiils6 homlokzaton: 10 cm Kingspan KS1000 AWP tipusu, IPN hab tolteti
szendvicspanel: ldbazaton: 10 cm zartcellas hdszigetelés az eldregyartott
labazati falpanelben

A betervezett valaszfal 15,0 cm vastagsdgban késziilé Rigips
gipszkarton szerkezet, 10 cm CW

100 profilvazon 2x2 rtg Rigips RB gipszkarton késziil, a profilvazak kozott 10
cm Isover Akusto hangszigeteléssel.

Nyilasathidalasok:
C120 profilozas

Lépcsdk:
Nem keriil kialakitasra

Fodémek:
Az ¢épiilet alacsony hajlasi nyeregtetds kialakitasu. A mennyezetre szend-
vicspanel boritas késziil, ezt a hiit és a fagyaszto is megkoveteli.

Tetdszerkezet:
Az épiilet alacsony hajlasii nyeregtetds kialakitasu. A méretezett, 20°- os
hajlasszogii acél keretgerendan 15 cm magassagii Lindab Z150 szeleme-
nezésen 10 cm vastag Kingspan KS
1000 RW tipust hdszigetelt tetdpanel adja az épiilet fedését
10 cm vastagsaga Kingspan KS1000 RW tetOpanel, a
rendszerhez tartoz6 fém eresz- és lefolydcsatornaval
elétetén Lindab LTP 45 trapézlemez fedés késziil
a tetdszerkezet: 10 cm Kingspan KS 1000 RW tipust, IPN hab toltetii
tetdpanel.

A tervezésnél felhasznalt szakirodalom:

MSZ EN 1990 EUROCODE0 A TARTOSZERKEZETEK TERVEZESENEK
ALAPJAI
MSZ EN 1991 EUROCODEI A TARTOSZERKEZETEKET ERO HATASOK
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MSZ EN 1992 EUROCODE2 BETONSZERKEZETEK TERVEZESE

MSZ EN 1995 EUROCODES FASZERKEZETEK TERVEZESE

MSZ EN 1996 EUROCODEG6 FALAZOTT SZERKEZETEK TERVEZESE
MSZ EN 1997 EUROCODE7 GEOTECHNIKAI TERVEZES

MSZ EN 1998 EUROCODES TARTOSZERKEZETEK TERVEZESE FOLD-
RENGESRE

Vizsgilt elemek: - Mértékado alap kozelitd méretezése

- Mértékado fal ellenOrzése
- Faelemek fesziiltsége
- TetOszerkezet

Kiindulasi adatok

A tervezett épiilet tartdszerkezeti leirdsa és kozelitdé szamitdsai a kiviteli épi-
tész tervek alapjan késziilt, annak figyelembevételével és kiegészitésével.

A statikai tervdokumentéaciodhoz az alabbi alapadatok alltak rendelkezésemre:

e ¢pitész alaprajz
e metszetek, homlokzatok
e talajmechanikai szakvélemény és talajfoldtani jelentés

Jelen épitési engedélyezési terv tartoszerkezeti tervfejezetét a 2013. januar 1-
tdl hatalyos 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltak szerint készitem el.

Ennek értelmében a dokumenticidé egy tartoszerkezeti szempontbdl meg-
fogalmazott miiszaki leirast tartalmaz, amely kitér az alapozas, a teherhordo falak
¢s pillérek, a monolit és eldre gyartott fodémek €s azok elemei (lemezek, gerendak,
koszoruk, kivaltok stb.), valamint a szintek athidalasara szolgal6 szerkezetek (1ép-
csO, rampa stb.) megoldésaira.

A miiszaki leiras a rendelet értelmében tartalmazza a szerkezet alapvetd
rendszerének leirdsat, az alkalmazott szdmitasi modellt, a szerkezet tipusat, mé-
reteit, a tarstervezok altal megadott adatszolgaltatassal (pl.: talajmechanika) 6ssze-
fliggésben.

Az ¢épiilet altala-
nos leirasa

Jelen épitési engedélyezési terv keretében egy konnyliszerkezetes csarnoképii-
letet terveziink. Az épiilet teteje €s oldalfal szerelt, szendvicspanellel burkolt kiala-
kitast. A vazszerkezet racsostartd acél keretekkel késziil. Az Osszes keretoszlop
alatt monolit vasbeton pont- alap kertil kialakitasra.

Az épllet vazszerkezetének kialakitdsa

A tet6 héjazatat Hoesch szendvicspanel alkotja, melyet tiizihorganyzott acél szeleme-
nek tdmasztanak meg. A szelemenek szelvénye a tervezett 6.0 m-enkénti keretko-
zO0knél és a ma- ximalis ~1,00 m-es osztaskoz esetén (vagyis tetdsikonként 6 sor)
egységesen Z150%2.0 szelemenezés.
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Az oldal-, és végfali héjazatat allo elrendezésti Hoesch szendvicspanel al-
kotja, melyet tiizihorganyzott acél szelemenek tdmasztanak meg. A szelemenek
szelvénye a tervezett 6.0 m-enkénti keretk6zoknél és a maximalis ~1,20 m-es 0sz-
taskoz esetén egységesen Z120x2.5.

Merevités

A keretallasok kozott szélracsokat kell beépiteni minimum az egyik keret-
kozben. A szélracsozat potatlos kialakitassal, Andras-kereszt jelleggel késziil a
tetdsikban, és az oszlopok kozott egyarant. Az Andras-kereszt szélracsozat szelvé-
nye minimum [] 60/60x3.

A nem szélracsozott mezdben a szélrdccsomdpontokat és a végfali oszlopokat
0sszekotd nyomott rudat kell elhelyezni. A nyomott rudak szelvénye egységesen
[180/80x3.

Burkolatok

Az épiilet tetoszerkezetét 10 cm vastag PIR toltetli Hoesch szendvicspanel al-
kotja melynek tervezéséhez a gyartd altal megadott ellenallasi, és teherbirasi érté-
keket vettem figyelem- be. Az oldal-, és végfal egységesen 10 cm vastag PIR
toltetli Hoesch szendvicspanel alkotja melynek tervezéséhez a gyartod altal meg-
adott ellenallasi, és teherbirdsi értékeket vettem figyelembe. Ezen méretek a fenti
szelemenosztasok mellett értendok.

Talpgerenda

Az épiilet peremén a padozati toltés oldaliranyu kitérésének megakadalyozasa érde-
kében lelogd peremgerendat tervezek, mely 12x140 cm keresztmetszeti mérettel. A
gerenda vasalasa a pontalapokon keresztiil vezetendd, mellyel az alapok, és a perem-
gerenda egyiittdolgozasa biztositott. A vasalasat a Kiviteli terv tartalmazza!

Nyiregyhaza, 2018. januar ho

Ub Jb&

Nagy Zoltan
tervezo
T-T 15-0153.
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STATIKAI SZAMITAS

Alapozas:
1. Terhek:

1.1 Lemez terhe
27,5m? x 100N/m?= 2750N= 2,8kN
1.2 Tarto szerkezet
30kN/3=10kN
Osszes allando teher (2,8+10,0)x1,2 = 15,36KN

1.3 Hoteher
2000N/m3 0,5m vastag W = 1,4
2000x0,5x1,4x27,5 = 38500N=38,5KN
1.4 Szélteher

P=cxptxke
pt=H+10 x1800 = 6+10 x 1800 = 514N/m?
H+50 6+50
c=0,8
H=6m
ke =1,2

p=0,8 x 514 x 1,2 = 493N/m?
P=27,5m2 x 493N/m2 =13558N=13,60KN

Osszes teher 15,36N x 38,50kN + 13,60KN= 67,46KN egy

Oszlop:

Aléatamasztasra jutd teher
IPE 200 F=28,5m?
I=500cm v=1,0 i=8,30

A=vx1=1,0x500 = 60,24
1 8,3
S355-0s acél
oh =240,0N/mm? 6h’=240 x 0,740=175,0

Oldalso szélteher 4,65KN
0=N+M =67.46KN + 9,86KNx500cm = 14,2KN/cm? < éh’
F Kx 28,50cm? 4,59cm?

megfelel

Itt alkalmazunk I 200-as 500cm hosszl tartokat, melyeket 1 cm
vastag talplemezekkel kell az oszlopokhoz csavarozni.
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Racsrudak:

A sz€1s6 oszlopoknal:
Fiiggbleges erd N = 67,46KN

67,46KN x 4,50=P1 x 1,8
P1=168,7KN nyomott

P2 x 1,3=67,46 x 3,00

P4=155,7 kN huzott

P3=0

20,3x0,5=13,3x0,8

12,18=10,64

10,15

A=vxI1=1x160=51,30
1 3,12 S 355 acél esetén

y=1,0 I=1,60 m 6h=60,0N/mm?
1=3,12
F=P/dh =20,3KN/ 60,0N/cm? =3,4cm?

A=vx1l=1x100=51 06h=879N/mm?
1 1,96
F=155700/240=649mm?
080x80x3 és 060x60x3

25,6 x 1,35=P1x2,7
P1=12,8 kN nyomott
Px2,70=P2 x 2,4
25,6 x2,7=P2x 2.4
P2=28,8kN huzott

Oszlop also része:

8.8 csavarok 800N/mm?*=ch M20-as
13,60/. x 5=P2x 0,15

P2=(13,60 x 5)/(2 x 0,15)=227kN
22700N/800N/mm?=284mm?

3(10% x m)=314 x 3=942 mm?
Megfelel
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Oszlopok felso része felszakitd szélteherre
13,60 kN 8.8 csavar M16-0s

6h=800 N/mm?

6=13600/(4 x 8 x m)=17 N/mm? < ch megfelel

Nyiregyhaza, 2018. januar ho

M)V )bk

Nagy Zoltan
tervezo
T-T 15-0153.
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A statikai szakagi tervfejezet tartalma, a tervezett szerkezeti-miiszaki
megoldasok az adott szakteriilet targyan beliil megfelel:

MSZ EN 1991-1-7:2006 MSZE 21991-1-7:2008 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket érd
hatasok. 1-7.

rész: Altalanos hatasok. Rendkiviili hatasok (az

MSZ EN 1991-1-7:2006 nemzeti melléklete)

MSZ EN 1991-3:2007 MSZE 21991-3:2008 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket érd
hatasok. 3.

rész: Daruk és mas gépek hatasai (az MSZ EN

1991-3:2007 nemzeti melléklete)

MSZ EN 1991-4:2006 MSZE 21991-4:2008 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket érd
hatasok. 4.

rész: Silok és tartalyok (az MSZ EN 1991-4:2006

nemzeti melléklete)

MSZ EN 1992-1-2:2005 MSZE 21992-1-2:2008 Eurocode 2: Betonszerkezetek terve-
zése. 1-2.

rész: Altalanos szabalyok. Tervezés tiizterhelésre

(az MSZ EN 1992-1-2:2005 nemzeti melléklete)

MSZ EN 1992-3:2006 MSZE 21992-3:2008 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése.
3. rész:

Gatak ¢és folyadéktarolo szerkezetek (az MSZ EN

1992-3:2006 nemzeti melléklete)

MSZ EN 1993-1-2:2005 MSZE 21993-1-2:2008 Eurocode 3: Acélszerkezetek terve-
zése. 1-2. rész:

Altalanos szabalyok. Tervezés tiizterhelésre (az

MSZ EN 1993-1-2:2005 nemzeti melléklete)

MSZ EN 1993-1-5:2007 MSZE 21993-1-5:2008 Eurocode 3: Acélszerkezetek terve-
zése. 1-5. rész:

Lemezszerkezetek (az MSZ EN 1993-1-5:2007

nemzeti melléklete)

MSZ EN 1993-1-8:2005 MSZE 21993-1-8:2008 Eurocode 3: Acélszerkezetek terve-
zése. 1-8. rész:

Csomopontok tervezése (az MSZ EN 1993-1-

8:2005 nemzeti melléklete)

MSZ EN 1993-1-

10:2005

MSZE 21993-1-10:2008 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-10. rész:

Az anyagok szivossaga €s vastagsagiranyu

jellemz6i (az MSZ EN 1993-1-10:2005 nemzeti

melléklete)

MSZ EN 1994-1-2:2005 MSZE 21994-1-2:2008 Eurocode 4: Acél és beton kompozit
szerkezetek

tervezése. 1-2. rész: Altalanos szabélyok. Tervezés

tlizterhelés-re (az MSZ EN 1994-1-2:2005 nemzeti

melléklete)

MSZ EN 1995-1-2:2005 MSZE 21995-1-2:2008 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezé-
se. 1-2. rész:

Altalanos szabalyok. Tervezés tiizterhelésre (az

MSZ EN 1995-1-2:2005 nemzeti melléklete)

MSZ EN 1995-2:2005 MSZE 21995-2:2008 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 2.
rész:
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Hidak (az MSZ EN 1995-2:2005 nemzeti
melléklete)
MSZ EN 1996-1-2:2005 MSZE 21996-1-2:2008 Eurocode 6: Falazott szerkezetek
tervezese. 1-2.
rész: Altalanos szabalyok. Tervezés tiizterhelésre
(az MSZ EN 1996-1-2:2005 nemzeti melléklete)
MSZ EN 1996-2:2006 MSZE 21996-2:2008 Eurocode 6: Falazott szerkezetek terve-
zése. 2.
rész: Tervezés, a falaz6 anyagok és a
megvalositasi mod megvalasztasa (az MSZ EN
1996-2:2006 nemzeti melléklete)
MSZ EN 1996-3:2006 MSZE 21996-3:2008 Eurocode 6: Falazott szerkezetek terve-
zése. 3.
rész: Vasalatlan falazott szerkezetek egyszeriisitett
méretezési modszerei (az MSZ EN 1996-3:2006
nemzeti melléklete)

Nyiregyhaza, 2018. januar ho

L)u )ﬂk

Nagy Zoltan
tervezo
T-T 15-0153.

23



Miszaki leiras hiitéstechnolégia

1. Feladat

A hitérendszerek  feladata,  hogy  meghatdrozott  ciklusonként, az
¢lelmiszertechnologiai eldirasok betartdsa mellett, a tarold, illetve feldolgozo
helyiségek homérsékletét a tervezési kiiras szerinti értéken tartsa.

2. Igényelt hiitoteljesitmény

A normalhiité tartomanyu technologiai hiitésre a legnagyobb terhelést figyelembe
véve az igényelt hiitételjesitmény: Qo= 2,5kW

igényelt elektromos teljesitmény:3x10A (C)

amely alapjan 2 db C kompresszor tropusi kivitelii kondenzatorral vélasztottunk

3. Miiszaki megoldas a technologiai feladat ellatasara

A rendszer elézetes tervezésénél az alabbi miiszaki és technologiai kovetelményekre
voltunk tekintettel:

- a hitéberendezés lizeme biztonsagos legyen, valamint telepithetd legyen a helyi
adottsagoknak megfelelden;

- kulcsfontossagu feltétel az élelmiszer-technologiai eléirasok betartasa

F6bb hiitékori elmek és anyaqok:

Teremlégh(ité elektromos leolvasztassal
Presszosztat

Aramlasjelz6

Elektromos vezérld szekrény + elektr. szerelvények
Rendszer 0sszecsdvezéséhez szikseéges rézcsovek
Csoészigetelések

Szerelési segédanyagok

Hltékozeg 407/F

A fent felsorolt megoldasok biztositjak a hiités folyamatos szabalyozhatdésagat
s megvaldsithatd a megkdvetelt egyenletessége, optimalizalt energiatakaré-
kossaga és a veszteségek minimalizalasa.

Elektromos vezérloszekrény

A normal hémérsékletli kamra hit6gépészeti berendezéseinek megtaplalasa-
ra, a szabalyozo elemek és automatikak mikodésének biztositasara szolgal.

2 db hitokamra szallitasa, épitése
2 db hiitéstechnolégia szallitasa, szerelése, belizemelése

-INCOLD szendvicspanel 100,0mm-es vastagsagu, mindkét oldalt festett, foli-
azott kivitelben,

fogadd elemmel.

- ivelt mGanyag belsé szegdkkel

- bels6 labazati mianyag alakos takaré elemekkel.
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- 2 db 2000x3000mme-es tolo ajtéval

2 db hiitokamra hiitéstechnologiai szallitasa, szerelése, beiizemelése

Coopeland Scroll kompresszorral szerelt hiit aggregat tropusi kivitelben
+ 30 %-kal novelt kondenzatorral (R407 F hiitékozeg miatt)

Crocco teremlégh(té
elektromos leolvasztassal

Adagoldszelep
Magnes szelep

Folyadékszird
2db

Szivoszird

Presszosztat ventilator szabalyzashoz
db

Presszosztat
Aramlasjelzé
Elektromos termosztat
Vezérl6 szekrény

Vorosrézcso
hez

H{tékozeg tipus: R407/F
hez
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